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FAMILIA DE PRODUCTOS MS51

ACTUADOR SIN CONTACTO DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION

La serie MIS51 de BEA es un actuador sin contacto con tecnologia de
infrarrojos activos y baterias de larga duracion que reduce el cableado y
ofrece opciones de montaje flexibles. Puede estar cableado o conectado a
transmisores inaldmbricos.

Esta solucién ofrece una duracién superior de las baterfas, con tres afnos
de funcionamiento ininterrumpido* en una amplia gama de aplicaciones y
entornos. Las alertas LED indican el estado de las baterfas para facilitar el
mantenimiento.

La serie MIS51 ofrece un funcionamiento fiable con caracteristicas

clave disefiadas para garantizar el rendimiento en entornos dificiles,
como condiciones de iluminacién adversas y climas frios. Los modos de
inmunidad seleccionables se centran en mejorar el rendimiento y atenuar
las alteraciones ambientales, como la lluvia, las salpicaduras de agua y la
nieve.

La linea de actuadores sin contacto MAGIC SWITCH® de BEA permite
la activacion de puertas sin contacto fisico para lograr interacciones
mas seguras y libres de gérmenes, un mejor flujo de trafico y una mayor
accesibilidad. Estan disponibles en una variedad de opciones de disefio
populares, incluidas ilustraciones alusivas a la accesibilidad.

* Ciertas combinaciones de ajustes pueden afectar la vida Gtil maxima de las baterias

APLICACIONES

Comercios minoristas Bafos

Centros de salud Entornos al aire libre

EXENCION DE RESPONSABILIDAD

REA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tecnologia
numero de sensores IR

Intervalo de deteccion

Intervalo de temperatura del
producto

Salida

tension de conmutacion max.
corriente de conmutacién max.
Alimentacion eléctrica

Consumo de energia

Calibre del cable

Dimensiones (totales)

modulo simple

médulo doble

redondo

jambda
Material

Peso

Infrarrojos activos

2

12 in (30,5 cm) como max. si se utiliza el
alcance de deteccion largo (opcién predeter-
minada)

(2 afios de vida util de las baterias como max-
imo, a razén de 150 activaciones por dia)

6in (15,24 cm) como max. si se utiliza el
alcance de deteccién corto

(3 afos de vida util de las baterias como max-
imo, a razén de 150 activaciones por dia)

-22 - 158 °F (-30 - 70 °C)

1 relé electrénico (aislamiento galvanico, sin
polaridad)

42 V CA/V CC
100 mA
3V CC (2 baterias AA, cada una ~1,5V max.)

<0,5 mW (en estado inactivo)
<12 mW (en el momento de la activacion)

De 26 a 16 AWG

2 3" (ancho) x 4 2" (alto) x 1 V4" (grosor)
4 %" (ancho) x 4 12" (alto) x 1 ¥" (grosor)
6" (alto/ancho) x 1 4" (grosor)

134" (ancho) x 4 12" (alto) x 1 %" (grosor)
Acero inoxidable 304 y PC

Moédulo simple: 0,34 1b (0,15 kg)
Médulo doble: 0,55 Ib (0,25 kg)
Redondo: 0,71 Ib (0,32 kg)
Jamba: 0,29 Ib (0,13 kg)

Grado de proteccion IP P65
41" 6" @
134" 2 3"
” 1"
4" T gy T 4 _T1% 1%
JAMBA MODULO SIMPLE MODULO DOBLE REDONDO
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