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BEA

LZR®-FLATSCAN 3D SW

SENSOR DE SEGURIDAD DE CUATRO
CORTINAS PARA PUERTAS BATIENTES CON
FUNCIONALIDAD DE BOTON PULSADOR VIRTUAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION
El LZR®-FLATSCAN 3D SW de BEA es un sistema de seguridad de cuatro cortinas
montado en la puerta para puertas automaticas batientes. Con la tecnologia LASER Tecnologia Escaner LASER, medicién de tiempo de vuelo
Time-of-Flight, su campo de deteccion tridimensional garantiza una cobertura de Modo de deteccidn Presencia
seguridad cs)mpleta del rea de apertura. Ideal para entornos comerciales, de la salud Rango de deteccion maximo 13 #t (4 m) (en diagonal) con 2 % de reflectividad
y la educacion. p. €j.: ancho =5 ft (1.52 m), méax. alto = 12 ft (3.65 m)
El patrén de deteccién profunda reduce los movimientos repentinos de la puerta Altura de montaje recomendada 75 - 98"
y previene el contacto con personas que pasan por la puerta. De esta manera, se Angulo de apertura Seguridad de la hoja de la puerta: 80°
beneficia a las personas con movilidad limitada y se reduce el desgaste de la puerta. Seguridad de la zona de pellizco: 20°
Entre las caracteristicas de seguridad adicionales se encuentran la seguridad del . )
) ) . ) ] Resoluciéon angular Cortina 1: 0.2°
borde delantero mas alla de la hoja de la puerta y la cobertura del area de la bisagra Cortina 2: 1°
con la tecnologia de deteccion de dedos (Leading Edge Safety and Finger Detection Cortina 3: 1.7°
Technology™). Cortina 4: 2.5°
Los técnicos pueden reducir el tiempo de instalacién y configuracion con un Angulos de inclinacién 0-5°
movimiento de la mano (Hand Gesture Setup) y el dispositivo de deteccién Tamafio minimo tipico del objeto  3/4 in (1.90 cm) @ 13 ft (4 m) en la cortina C1
incorporado. En lugar de coordinar y cablear dispositivos de activacion, utilice i . .
) K ., . Velocidad minima de la hoja de 2°/s
botones virtuales para una forma de activacion de puertas sin contacto. Ideal para puerta
entornos que requieren soluciones higiénicas, como espacios de cirugfa. :
Caracteristicas de las emisiones LASER IR: Longitud de onda = 905 nm; potencia de salida
El LZR®-FLATSCAN 3D SW es capaz de exceder el estandar 156.10 seccion 8.2.2.3 (IEC 60825-1) <0.1mW: clase 1
para deteccion de drea y cumple la seccion 8.1.4 para monitoreo.
Tension de alimentacion * 12 - 24 VCC =15 % (operar Unicamente desde fuentes de
alimentacion eléctrica compatibles con SELV)
APLICACIONES
Consumo de energia <2W
r— Tiempo de respuesta Tiempo tipico: <120 ms (maximo 220 ms)
Salida 3 relés electrénicos (aislamiento galvanico, sin polaridad)

tension de conmutacion max. 42 VCA/NCC

corriente de conmutacion max. 100 mA

Dimensiones 53/4in (14.6 cm) (largo) x 3 1/2in (9 cm) (alto) x 2 13 in (6 cm)
(profundidad)
base de montaje: PROFUNDIDAD + 3/4 in (2 cm)

Baja energia Doble hoja batiente espaciador: PROFUNDIDAD + 1 1/2 in (3.80 cm)
Material - Color PC/ASA: negro
DIMENSIONSES indice de proteccion IP44 (IEC 60529)
Sefales LED 1 LED RGB: estado de la deteccion o de la salida
1 5 %" | Intervalo de temperatura -13 - 140 °F (25-60 °C)
Humedad 0-95 % (sin condensacion)
Vibraciones <2G
3%
2%" Cumplimiento 1SO 13849-1 Pl “d”/ CAT2; IEC 60825-1; IEC 62061 SIL 2
UL10 - archivo #R39071
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