FAMILIA MS51W

ATUADOR SEM CONTATO A BATERIA COM
TRANSMISSOR INCORPORADO DE 900 MHZ

ESPECIFICACOES TECNICAS

DESCRICAO

O MS51 da BEA é um atuador ativo infravermelho sem contato Tecnologia Infravermelho ativo

alimentado a bateria com um transmissor incorporado sem fio de 900 ndmero de sensores IV 2

MHz que reduz fiacdo e oferece opcoes flexiveis de montagem. Tipo de controles por radio Digital

Esta solucdo apresenta uma vida superior da bateria com trés anos de Frequéncia 908 - 918 MHz (salto de frequéncia)

operacao ininterrupta* em uma variedade de aplicacbes e ambientes. Os Energia de radio emitida -25 dBm (transmissor)

alertas de LED indicam o status da bateria para facilitar a manutencao. . -
Faixa de deteccao

12" (30,5 cm) max.
(2 anos de duragdo maxima da bateria com 150
faixa longa (padréo) ativagdes por dia)

O MS51 oferece operacao confidvel com recursos importantes projetados
para garantir o desempenho em condi¢des desafiadoras como iluminacao
forte e climas frios. Os modos selecionaveis de imunidade estao
concentrados na melhoria do desempenho e na redugéo de distarbios 6" (15,24 cm) max.

ambientais como chuva, respingos d’agua e neve. (3 anos de duracado maxima da bateria com 150

faixa curta ativa¢des por dia)
A linha MAGIC SWITCH® de atuadores sem contato da BEA oferece Faixa de temperatura do
ativacao da porta sem germes e sem contato fisico para operacoes mais produto -22- 158 °F (-30 - 70 °C)
seguras, melhor fluxo de trafego e melhor acessibilidade. Eles estdo
disponiveis em uma variedade de opc¢des populares de modelos, inclusive Fonte de alimentacio 3VCC (2 baterias AA, cada ~1,5 V méx.)

trabalho artistico para acessibilidade.
< 0,5 mW (ocioso)

AVISO DE ISENCAO
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é Consumo de energia < 25 mW (com transmissao de RF)
= * determinadas combinacdes de configuracoes podem afetar a duracdo maxima da
g bateria
x Dimensoes (geral)
Y APLICACOES g
é placa simples 234" (L) x 42" (A) x 14" (P)
E placa dupla 4" (L) x 4 %2" (A) x 1 %" (P)
2 redonda 6" (A/L) x 14" (P)
'C_) batente 134" (L) x 42" (A) x 14" (P)
,<_‘: Material Aco inoxidavel 304 e PC
=
®) Placa simples: 0,34 Ib
v Placa dupla: 0,55 Ib
E Redondo: 0,71 lb
m X X Peso Batente: 0,29 Ib
o Varejo Banheiro
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':_) Classificacao IP IP65
< FCC: 2ABWS-10TD900PB
; FCC certification IC: 4680A-10TD900PB
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