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ESCANER LASER PARA AUTOMATIZACION Y
SEGURIDAD DE EDIFICIOS

DESCRIPTION ESPECIFICACIONES TECNICAS

El LZR®-S600 de BEA es un sensor de tiempo de vuelo con tecnologia Tecnologia: Escaner LASER. medicion de tiempo de vuelo

laser. Esta tecnologia de alta precision garantiza una deteccion exacta. La gta: — : ' : P

configuracion del producto provee cuatro cortinas LASER que ofrecen una Modo de deteccion: movimiento y presencia

zona de deteccion de presencia tridimensional. Rango de deteccion: Predeterminado: 33’ x 33 " a un factor de remision del

» , ) 2 % (max. 82 pies x 82 pies)
El LZR®-S600 de BEA representa el campo de deteccion mas amplio i P P

de nuestra cartera de productos de medicion de tiempo de vuelo con Resolucién angular: 0.3516
tecnologia LASER. Este sensor es ideal para aplicaciones de proteccion Tamaio minimo de objeto 0,8 in a 10 pies
de seguridad perimetral, automatizacion industrial y puertas/portones detectado (tip.): 1,4ina 16 pies
industriales de gran tamafo que requieren un extenso campo de é'g :2 2 gg p‘i:
deteccion. o - ’ P
i ) Caracteristicas de las emisiones
El LZR®-S600 viene encapsulado en una caja de grado IP65, y puede Laser IR: longitud de onda 905 nm; potencia de salida 0,10 mW (CLASE 1)
instalarse al aire libre, en dmbitos industriales y en otros entornos hostiles. Laser visible rojo: longitud de onda 635 nm; potencia de salida 0,95 m\W (CLASE 2)
Sus tres puntos LED visibles ofrecen puntos de referencia precisos al ajustar Tensién de alimentacion: 10 = 35 VCC del lado del sensor
E|nasognut|r%Fﬁa?éltlgacrlque‘rls_glsgéuAStes de pardmetro pueden realizarse con Consumo de energia: W
u univ . . - .
Corriente de pico en el 1,8 A (méx. 80 ms a 35V)
encendido:
APLICACIONES Longitud del cable: 33"
Tiempo de respuesta: tip. 20 ms (max. 80 ms)
+ retardo de activacion de salida
Salida: 2 relés electrénicos (aislamiento galvanico — sin polaridad)
Tension de conmutacién max.: 35V CC/24VCA
Corriente de conmutacion max.: 80 mA (resistiva)
Tiempo de conmutacion: tencenono = 2 MS; Lapagano = O MS
Resistencia de salida: tip.
Caida de tension en la salida: <0,7Va20mA
Corriente residual: < 10 pA
Entrada: 2 optoacopladores (aislamiento galvanico - sin polaridad)
Tension de contacto max.: 30V CC (proteccién contra sobretension)
Seguridad Umbral de tensién: Lég. activa-alta: >8V CC  Ldg. activa-baja: < 3V CC
Tiempo de respuesta / <5ms
Entrada de monitoreo:
Senal LED: 1 LED azul: estado de encendido

1 LED naranja: estado de error
2 LED bicolor: estado de deteccién/salida (verde = sin
deteccion, rojo = deteccion)

Dimensiones: 3%,"x2%,"x 5" (ancho x alt. x prof.)
soporte de montaje: + V"

Material: PC/ASA

Color: Negro

Angulos de montajeenelsoporte: -45°,0°,45°
Angulos de rotacién en el soporte: -5 -5 ° (blogueable)
Angulosdeindinadénenelsoporte: -3 -3 °

indice de proteccién: NEMA 4/ IP65

Intervalo de temperatura: ~ encendido: -22 - 140 °F (-30 - 60 °C)
apagado: 14 - 140 °F (-10 - 60 °C)

Portén industrial grande

Humedad: 0 -95 % (sin condensacion)
25 Vibraciones: <2G
4
3%" Contaminacion en la panta- méax. 30 %, homogénea
lla delantera:
Conformidad con las 2006/95/EC: LVD; 2002/95/EC: RoHS; 2004/108/EC:
normas: EMC; IEC 60529:2001; IEC 60825-1:2007; IEC 60950-

1:2005; IEC 61000-6-2:2005; IEC 61000-6-3:2006
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